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2.2.3 Wenn mehrere Betriebsarten mšglich, ist dasjenige mit den meisten †berwachungsfunktionen
zu wŠhlen.

3.2   !  VollŸberwachung (FS) Full Supervision

3.3 (kein Ikon)  ! TeilŸberwachung (Level 1)

3.3.1   !  Aussensignale (UN) Unfitted

3.3.2   !  Rangieren (SH) Shunting
- 40 km/h Ÿberwacht

3.3.3   !  Fahrt auf Sicht (OS) On Sight
- Befehl vom Stellwerk via System
- Erlaubnis fŸr †berfahrt ÒMerktafel HauptsignalÒ
- Zwergsignale sind zu beachten

3.3.4   !  Personalverantwortung (SR) Staff Responsible
- Durch System angeboten oder Wechsel durch Lf im Auftrag Fdl (zB. Neustart)
- 40 km/h Ÿberwacht
- max. 2'500 m

   -    Vor beginn der Fahrt Erlaubnis Fdl erfragen!
- Fahrt auf Sicht
- Zwergsignale sind zu beachten
- †berfahren ÒMerktafel HauptsignalÒ bei Stšrungen: Protokollpflichtige vom Fdl

3.3.5  (rot) !  Fahrerlaubnis †berfahren (TR) Trip

  !  †berfahren Quittieren (PT) Post Trip
- Signalfall, immer Kontakt mit Fdl aufnehmen
- Weiterfahrt in Personalverantwortung SR

3.3.6   !  ÒZug rŸckwŠrts fahrenÒ (RV) Reversing   (folgt SpŠter)

3.4.1   !  Inaktiv (SB) Stand By
- Bis Dateneingabe

3.4.2 (kein Ikon)  ! Ferngesteuert (SL) Sleeping

3.4.3   !  Bedientes Tbfz. nicht an der Spitze (NL) Non Leading

3.4.4 (kein Ikon)  ! Abgetrennt (IS) Isolation

3.4.5 (kein Ikon)  ! Keine Spannung (NP) No Power

3.4.6 (kein Ikon)  ! Systemfehler (SF) System Failure
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Stšrungen

6.1.1 Sicherheitsrelevante Stšrungen !  Zwangsbremsung !  Fdl in jedem Fall verstŠndigen.
Wenn Zwangsbremsung und keine Stšrung (Fahrerlaubnis) !  Fahrt fortsetzten.
Wenn Zwangsbremsung und eine Stšrung vorliegt !  Im Auftrag des Fdl weiterfahrt in
Personalverantwortung  SR.

6.1.2 Kann eine Stšrung nicht behoben werden !  Abtrennen FŸhrerstandssignalisierung (ETCS) !
Fdl verstŠndigen.

6.3.3 Fiktives Signal geht nicht auf Fahrt !  Fdl gibt protokollpflichtige Auftrag fŸr Weiterfahrt in
Personalverantwortung (SR).

6.3.4 Kann nicht in Personalverantwortung (SR) gewechselt werden, bleibt die bestehende
Betriebsart und protokollpflichtige Vorgabe Fahrt auf Sicht durch Fdl.

R 301.21 NBS

7.6.3. ETCS Fahrzeugstšrung

Abtrennen der ETCS AusrŸstung (Schalter 490.1) !  Weiterfahrt nach folgenden Regeln:

!  Auf dem rechten Gleis gemŠss FDV 300.7 (Weiterfahrt RŸcksprache Fdl)
!  Auf dem linken Gleis !  protokollpflichtig; Vmax 160 Km/h gemŠss Aussensignalisierung
!  Achtung: Langsamfahrstellen sind zu beachten!

LED-Statusanzeige DMI:
     ON (gelb) = Ausgeschaltet / Nomalbetrieb
         T¡ (rot) = Temperatur. Blinkt: Kurzzeitig, Dauernd: Temp zu hoch (-25¡C / +75¡C)
     FAIL (rot) = Hardwarereset wurde ausgelšst. RŸcksetzen nur mit Neustart.
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